— PRANY TEZENY KACIREK FR. 16/32, TL 70 MM (CCA 120KG/M2)

— FILTRACNI VRSTVA GEOTEXTILIE 150G/M2

—Hl — FOLIE Z PVC—P SPLNUJICI SPECIFIKACI BROOF(T3), tI. 1,8mm, NAPR. FATRAFOL 810 T3

—Tl — DESKY Z XPS TL. 80MM, HRANY P+D, PEVNOSTI ALESPON 300KPA PRI 10% STLACENI, NAPR. STYRODUR 3000CS
—TI+SPADOVA VRSTVA — SPADOVE KLINY Z EPS100S TL. 120 AZ 370MM

— PAROZABRANA — SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TYPU S, BODOVE NATAVEN, PASY VZAJEMNE NATAVENY

— ASFALTOVY PENETRACNI NATER, BODOVE

— STAVAJICI STROPNI 7B PANEL

10600 | TMELICI UKONCOVACI LISTA Z POPLASTOVANEHO PLECHU, KOTVENA DO STAVAJICIHO ZDIVA

/KOUTOVA LISTA|Z POPLASTOVANEHO PLECHU, KOTVENA DO STAVAJICIHO ZDIVA
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DETAIL 03

Souradny systém : S-JTSK VySkovy systém : BpV

ATIKOVY KLIN 40x40

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

Ing. arch. Josef Satora, CSc.

VEDOUCI PROJEKTANT:

Ing. arch. Radek Sétora

VYPRACOVALI:

Ing. Jan Miller, Ph.D., Ing. arch. Radek Sétora

SATORAARCHITEKT!

OBJEDNATEL :

STAREZ - SPORT, ass.
Kfidlovicka 911/34
603 00 Brno

MISTO STAVBY :

parcela €. 841/1, Bmo,
k.u. Ponava

STUPER DOKUMENTACE :
PROJEKT UDRZOVACICH PRACI NA OBJEKTU

Cislo paré :

NAZEV AKCE (DILO) : DATUM UNOR 2020
REVITALIZACE SEVERNI TERASY PLAVECKEHO STADIONU LUZANKY | CZWZU2€T | SLTERASASIZEN
FORMAT 420x297mm
PROFESE ARCH-STAVEBNI
NAZEV VYKRESU : L. L. y . MERITKO : CISLO VYKRESU:
DETAIL STRESNIHO PLASTE U STENY K BAZENU 1:5 04




