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TECHNICKA ZPRAVA

1. Rozsah projektu

Predmétem této projektové dokumentace pro vybér dodavatele a provedeni stavby ( tendr + DPS) je
uprava stavajici podruzné rozvodny nn pro akci “ Rekonstrukce podruzné rozvodny nn MPS Brno -
Luzanky “, misto stavby MPS Brno - Luzanky, investor Starez-sport, a.s., Kiidlovicka 911/34, 603
00, Brno.

Tato zakazka zahrnuje :

- demontaz krycich plecht kabelovych kanalti v podruzné rozvodné nn

- demontaz stavajiciho hlavniho skfiiového rozvadéce ozna¢eného RM2 — 8 poli, demontaze — 0zna-
¢eni, odpojeni souvisejici veSkeré stavajici pfivodni a vyvodni kabelaze z rozvadée ( pouze prvni
3 pole, v ostatnich polich jiz kabelaz je odpojena )

- demontaz stavajiciho skiifiového ( komorového ) rozvadéce ZPA, oznaceného R-MaR — 5 poli,

demontaz — veskera kabelaz je jiz odpojena

- demontaz stavajiciho skfinového rozvadéce zalozniho napajeni, ozna¢eného RU1 — 2 pole, demon-
taz — veskera kabelaz je jiz odpojena

- iplna demontaz stavajicich paralelnich ptivodnich kabeli do rozvadéée RM2 ( z hlavniho rozvadéce
RM1 v hlavni rozvodné ), ztiZzena montaz ve stavajicim technologickém prilezném kanale

- vy¢isténi stavajicich kabelovych kanali v podruzné rozvodné

- ekologicka likvidace demontovaného materialu

- montaz novych paralelnich pfivodnich paralelnich kabel do rozvadéée RM2 ( z hlavniho rozvadéce
RML1 v hlavni rozvodn¢ ) ve ztizenych podminkach, v¢. doplnéni piivodni vyzbroje uvolnéné trasy
o nové konzoly

- osazeni nového podruzného skiinového rozvadéce RM2 ( pouze prvni 3 pole, viz. dale )

- zpétna montaz stavajicich kabeld, v¢. provéfeni funkénosti — izola¢ni schopnosti po manipulaci, a
jejich upravu napt. ptetazenim, zakracenim, nova kabelova oka, atd.

- pretazeni vyvodni kabelaze pro zasuvkové skiing ( ZS14, ZS15, ZS16 ) ze stavajiciho rozvadéce
DT2 do nového rozvadéte RM3 ( pole 3)

- zajisténi jednani s jednotlivymi dotéenymi stranami ( Upfestiovani s investorem — napf. nahradni
zdroj béhem rekonstrukce, najemci, atd. ) - prubézna ¢innost

- doplnéni zakrytovani stavajicich kabelovych kanali ryhovanym plechem (i vyztuZzenym thelniky )

- poloZzeni dielektrického koberce

- vychozi revize prislusnych casti

Tato zakazka nezahrnuje :
- jiné zmény V rozvadéci RM1, nez odpojeni ptivodnich napajecich kabelti do RM2 a ptipojeni
novych stejnych kabeld, se neuvazuji
- jiné nez vyse uvedené
2. Projektové podklady
Pro zpracovani tohoto projektu byly k dispozici tyto podklady :
- konzultace se zastupci investora
- navstévy na misté samém
- revizni zprava ¢. Re 016p/06 21, zpracovatel revizni technik p. FrantiSek Jirzensky
3. Predpisy a normy

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy, normami CSN a katalogy platnymi v
dobe jejiho zpracovani.
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4. Zakladni technické udaje
V projektu pouzita napétova soustava :

3/NPE AC 50Hz, 400/230V TN-C-S  podruzny rozvadéé¢ RM2

Hlavni energetické udaje :

Bez zmén v ramci této akce.

Udaje o zkratovych proudech :

Beéhem zpracovani této PD se nepodatilo z dostupnych materialii presné hodnoty zkratovych prouda
(IK", Ikm ) na RM2 dohledat.

Soumérny zkratovy proud (RM2 - odhad ) : 1"k <24kA

Vnéjsi vlivy :
Vnéjsi vlivy uvedené ve vychozi revizni zprave : normalni.
Pro potieby této PD vsak uvazovany vlivy :
- kategorie vné&jsiho vlivu A — vnéjsi podminky prostredi ( 321 )
- kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuziti ( 322)
nebezpecné prostory BA4, BC3 ( rozvodny, stanoviste transformatort )

- kategorie vnéjsiho vlivu C konstrukce budov ( 323)

V dotéenych prostorach objektu se z pohledu CSN 332000-1 ed. 2, CSN 332000-5-51 ed. 3 vyskytuji
prostory : nebezpecné

Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku
Ochrana pfi poruse nn ( pted nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti do 1000V ) :

normalni : automatickym odpojeni od zdroje v soustavé TN-C-S
doplnéna : pospojovanim

Ochrana zakladni nn ( pfed nebezpe¢nym dotykem zivych ¢asti do 1000V') :

izolaci, krytim

5. Technické FeSeni

Oznacovani zarizeni

Ttidéni a znaceni dokumentace dlev CSN EN 61355 a CSN EN 61082. Znageni piistrojii a ka‘pelﬁ by-
lo provedenq v souladu s platnou CSN EN 61346-2, barvy Zil pouzitych kabel v souladu s CSN 33
0165, popt. CSN 3} 0166, ed.2, barvy vodi¢t dle CSN EN 60446, kodovani sdélovacu a ovladaci
pomoci barev dle CSN EN 60073 a CSN EN 60445.

5.1 Popis stavajiciho stava

V soucasné dobé je Ve stavajici podruzné rozvodné nn osazen podruzny skiifiovy rozvadéé oznafeny
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RM2, sestavajici celkem z 8-mi poli, , technicky i moraln¢ zastaraly. Od pole ¢. 5 az po pole ¢. 8
s odpojenou a demontovanou vyvodni kabelazi — nejsou jiz predmétem rekonstrukce. Napajeni roz-
vadéce RM2 ( do pole 1) je spodem paralelnimi kabely 2x AYKY-J 3Bx240+120mm?, ulozenymi
v rozvodné v kabelovém kanale ( po trase vSak v prilezném kanale ), vedenymi od stavajiciho hlav-
niho rozvadée RM1 v hlavni rozvodné. Funk¢ni vyvody z rozvadéce RM2 jsou v polich 2, 3.
Soucasti této TZ je tabulka “ Soupis stavajicich vodi¢i RM2 .

Stavajici vyvodni pole ( 2 ) stavajiciho rozvadéée RM2, které je piedmétem rekonstrukce.
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Stavajici vyvodni pole ( 3) stavajiciho rozvadéée RM2, které je pfedmétem rekonstrukce.

Dale se v soucasné dob¢ Ve stavajici podruzné rozvodné nn nachazi datové rozvadéce oznacené
DT1, DT2, DT11, které zlstavaji bez zmén, a jesté rozvadé¢ ZPA oznaeny R-MaR a napajeci roz-
vadé¢ RUI, které budou demontovany bez nahrady.

|

! i
Pohled : stavajici rozvadé¢ DT11, R-MaR, Kabelaz v kabelovém kanale za RM2

Stavajici dispozice podruzné rozvodny nn je patrna na spoleéném vykresu EL-02 Podruzna rozvodna
nn — stavajici a navrzeny stav, ktery je soucasti této PD.

Stavajici dispozice paralelnich napajecich kabeli 2x AYKY-J 3Bx240+120mm? pro napéjeni rozva-
déce RM2 z rozvadéce RML1 je patrna na vykresu EL-03 Dispozice - vnitini kabelové rozvody, ktery
je soucasti této PD.
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5.2 Popis realizace navrZeného stavu

V ramci této zakazky se uvazuje s rekonstrukci podruzné rozvodny nn, formou zejména vymény roz-
vadéce RM2 ( pole 1 — 3 ) za nové, obdobného provedeni. Dale pak demontaZi nepouzivaného zafi-
Zeni.

Z toho vyplyva nasledujici rozsah a postup montaznich praci, ktery mize byt jesté dopiesnén v ramci
tendru a montaze :

- rekognoskace na misté montaze, v¢. projednani s investorem terminu montaze, jeho délky a pripad-
né pouziti ndhradnich zdroji pro vybrané casti
- demontaz stavajicich krycich plechi kabelovych kanalt v podruzné rozvodné nn v dotyéném pro-
storu
- zajisténi vypnutého stavu ptivodu rozvadéce RM2
- oznaCeni veskeré kabelaze stitky ( s popisem cile, typu, atd. ) vstupujici a vystupujici z rozvadéce
RM2
- odpojeni veskeré stavajici kabelaze, se zvySenou opatrnosti, vstupujici a vystupujici z rozvadéce
RM2
- kompletni demontaz stavajiciho hlavniho skiilového rozvadéte oznaceného RM2 ( 8x pole
2200/800/600 ), pole 1 — 3 bude nahrazeno novym rozvadéte RM2
- demontaz stavajiciho sk¥ifiového ( komorového ) rozvadéée ZPA, oznateného R-MaR ( 5x pole cca
- demontaz stavajiciho skiinového rozvadéle zalozniho napajeni, ozna¢eného RUL ( 2 pole : 1x
2200/600/600, 1x 2200/800/600 ) , demontovan bez nahrady, veskera kabelaz jiz odpojena
- iplna demontaz stavajicich paralelnich ptivodnich kabelt 2x AYKY-J 3Bx240+120mm? do rozva-
déce RM2 ( z hlavniho rozvadéce RM1 Vv hlavni rozvodné ), ztizena montaz ve stavajicim techno-
logickém priillezném kanale
- vycisténi stavajicich kabelovych kanalt v podruzné rozvodné
- ekologicka likvidace demontovaného materialu
- mont4z novych paralelnich pfivodnich paralelnich kabelti 2x AYKY-J 3Bx240+120mm? do rozva-
déce RM2 ( z hlavniho rozvadéée RM1 v hlavni rozvodné ) ve ztizenych podminkach, v¢. doplnéni
puvodni vyzbroje uvolnéné trasy o nové konzoly, ptichytky SONAP, kabelové stitky, atd.
- prostorova uprava stavajici kabelaze v kabelovém kanale do dispozice nového rozvadéce RM2 ( se
zvySenou opatrnosti )
- osazeni nového podruzného skiinového rozvadéée RM2 ( viz. v.¢. ELOI a TOS ¢. 1 této TZ ), v¢.
pfizemnéni na stdvajici uzemnéni
- zp€tna montaz stavajicich kabeld do rozvadéce RM2, v¢. provéfeni funkénosti — izolaéni schopnosti
po manipulaci, a jejich Gpravu napf. pietazenim, zakracenim, nova kabelova oka, atd.
- pretazeni vyvodni kabelaze pro zasuvkové skiiné ( ZS14, ZS15, ZS16 ) ze stavajiciho rozvadéce
DT2 do nového rozvadéée RM3 ( pole 3)
- zajisténi jednani s jednotlivymi dotéenymi stranami ( Upfesiiovani s investorem — napf. nahradni
zdroj béhem rekonstrukce, najemci, atd. ) - prubézna ¢innost
- dopInéni zakrytovani stavajicich kabelovych kanali ryhovanym plechem s natérem ( i vyztuzenym
ze spodu thelniky )
- poloZeni dielektrického koberce
- zpracovani PD skute¢ného stavu
- vychozi revize ptislusnych ¢asti

Poznamka 1 :

V ramci vybérového fizeni je nutno s investorem resp. s provozovatelem ( stavba ??? ) dopfesnit jed-
noznaénym zpusobem eventualni pozadavek na zajisténi nahradniho napajeni pro ptipadné - vybrané
¢asti objektu ( diesel agregat, kabelaz, atd. ). Uvedeny zaskok - nahradni napajeni mozno piipadné
koncipovat i jako " pouze pripraveny k okamzitému pouziti ", pro piipad necekanych komplikaci pii
montazi a prodlouzeni vlastni montaze oproti predpokladtim.

Pfed uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt dodavatelem vystavena vychozi revizni zprava dle
CSN 33 1500, bez které nelze zatizeni uvést do provozu.
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Provozovatel je povinen udrZovat el. zafizeni v dobrém technickém stavu a provadét pravidelné revi-
Ze.

6. Ochrana a bezpecnost
Péce o zivotni prostfedi — nepfedpoklada se negativni dopad na Zivotni prostiedi.
Nakladani s odpady — béhem montaze nevznikne odpad se zatéZi na zivotni prostiedi.

Péce o bezpecnost prace a technickych zafizeni — v pribéhu realizace stavby je nutné postupovat pfti
veskerych pracich v souladu s ustanovenimi :

Smeérnice rady ¢. 89/391/EHS z 12. ¢ervna 1989

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdgjsich predpist

Zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalsich podminek BOZP, ve znéni pozdé&jsich predpisi
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdejsich predpist

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni poz-
d¢jsich predpisi

Natizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisteé a pracovni prostiedi

Dle ptislusnych ustanoveni CSN a dalsich souvisejicich predpist.

Prace spojené s vn, piipadné nn, provadét pouze po vystaveni PRIKAZU B!
Veskeré montazni prace musi byt provedeny podle platnych norem CSN, PNE, piip. doporuéeni ESC.

Piedpokladem pro fadny a trvaly provoz el. zafizeni je spravna obsluha el. stroju a ptistroju dle no-
rem a pokynil vyrobct. Manipulovat s el. piistroji smi jen osoby s patfi¢nou kvalifikaci dle CSN.
Obsluhu el. zatizeni s krytim IPO0 a IP10 mohou vykonavat osoby s kvalifikaci nejméné pro osoby
Znalé.

Obsluhu el. zatizeni s krytim P20 a vy$§im mohou vykonavat osoby s kvalifikaci nejméné pro 0so-
by poucené.

Pomicky urc¢ené k obsluze, provozu a zajisténi bezpecnosti, musi byt zajistény pied uvedenim zafi-
zeni do zku$ebniho provozu. Ochranné a pracovni pomiicky nejsou soucasti dodavky el. instalace.
Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych ¢asti je dle odstavce ¢. 4 této zpravy automatickym
odpojenim od zdroje a pospojovanim.

Ochrana vedeni pied petizenim a zkratem je provedena pojistkami a jisti¢i dle CSN.

Ochrana el. vedeni pfed mech. poskozenim je provedena polohou, zabranou.

Manipulace s el. zafizenim pii poruse se ¥idi se dle CSN343085 ed.2 - Ustanoveni pro zachazeni s
elektrickym zafizenim pfi pozarech nebo zaplavach, a dle dalSich souvisejicich predpist.

Béhem montaZe musi byt dodrZeny piedepsané postupy a dalsi naleZitosti vyplyvajici z pfisluSnych
CSN.

Predpokladem pro fadny a trvaly provoz el. zafizeni je sprdvna obsluha el. strojl a pfistroji dle
norem a pokynt vyrobctl. Manipulovat s el. pfistroji smi jen osoby s patfi¢nou kvalifikaci dle CSN.
Obsluhu el. zafizeni s krytim P00 a IP10 mohou vykonavat osoby s kvalifikaci nejméné pro osoby
znalé.

Obsluhu a praci na tomto el. zafizeni mize provadét pouze pracovnik s kvalifikaci dle §6, vyhl. ¢.
50/1978 Sh. do a nad 1000V.

Nekteré dilezité normy:
CSN EN 50522 Uzemiiovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pted trazem el. proudem
CSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnéni a ochranné vodice


http://www.technicke-normy-csn.cz/333201-csn-en-50522_4_88607.html
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7. Pozadavky na investora — dodavatele - provozovatele
Investor zajisti odsouhlaseni resp. vyjadieni Se k této PD pred zahéjenim vlastni montaze.
Investor resp. dodavatel zajisti stavebni pfipravenost v rozvodné nn a piistup ke stavajicim trasam
kabelaze v rozvodné i v prichozim kabelovém kanale pod chodbou, nutno detailné upfesnit pred za-
hajenim montéze.
Investor resp. dodavatel zajisti termin mozného vypnuti potiebnych elektrickych zatizeni.

Investor resp. dodavatel zajisti koordinaci se v§emi dot¢enymi slozkami ( nutno detailné upiesnit pied
zahéjenim montaze ).

V piipadé, Ze se béhem montaze objevi dalsi pozadavky ( napf. od technologie ) na ¢ast elektro,
vstoupi montdzni firma do jednani s investorem, napf. zapisem do montazniho deniku, a vzajemné za-

jisti dofeseni dané zalezitosti.

Pozadavky byly zpracovany na zakladé podkladt pfedanych v dobé zpracovani tohoto projektu.

Zpracoval : 30.12.2022 ing. Hrdlicka



