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STAVAJICI PRIVODNI VN KABELY BUDOU SE ZVYSENOU OPATRNOSTI ODPOJENY A ZABEZPECENY
STAVAJICI PRIVODNI NN KABELY BUDOU OBOUSTRANNE ODPOJENY A EKOLOGICKY ZLIKVIDOVANY ( KRATKE PRO VYUZITI )
STAVAJICI PRIZEMNENI TRAFA T2 BUDE SE ZVYSENOU OPATRNOSTI ODPOJENO
STAVAJICI ZARAZKY KOLECEK ODSTRANENY TRAF
STAVAJICI TRANSFORMATOR T2—1000kVA ( BEZ ) TYP aTSE BUDE DEMONTOVANO A EKOLOGICKY ZLIKVIDOVANO DETAILNI POSTUP AMATERIAL VYMENY TRAFA T2—1000kVA ZA TRAFO T2—1250kVA A DALSIHO
NA STANOVISTI TRAFA T2 BUDE OSAZENA NOVE VYROBENA STOJANOVA NOSNA KONSTRUKCE PRO JE PATRNY Z TECHNICKE ZPRAVY A VYKAZU VWYMER.
NOVE SEKUNDARNI KABELY ( JINY ZPUSOB NAPOJENI NA TRAFO OPROTI PUVODNIMU )
OSAZENO NOVE SUCHE TRAFO T2—1250kVA ( R/OZTECE KOLECEK ODPOVIDAJI PUVODNIMU TRAFU )
NOVE TRAFO T2—1250kVA BUDE FIXOVANO NOVYMI ZARAZKAMI KOLECEK
NOVE TRAFO T2—-1250kVA BUDE PRIZEMNENO NA PUVODNI UZEMNEN[ STANOVISTE .
NA NOVE TRAFO T2—1250kVA BUDOU PRIPOJENY STAVAJICI KABELY VN ( VYTVAROVAN( VODICU, PRIPADNE NOVE KONCOVKY )
NA NOVE TRAFO T2—1250kVA BUDOU PRIPOJENY NOVE KABELY NN, PROTAZENE PRES KABELOVY PROSTOR PO STAVAJICICH Zména Druh zmé&ny Datum Jméno
ROSTECH DO PRIVODNIHO POLE ROZVADECE RM2 ( RM2.1 ) NA UVOLNENY HLAVNI JISTIC FA2.1 ( S7 )
NADPROUDOVA SPOUST HLAVNIHO JISTIEE FA2.1 ( S7 ) BUDE PRESTAVENA NA HODNOTU 1600A ing. Vit Hrdlicka, Spodni 22, 625 00 BRNO, projekce elektro M&Fitko: —

SOUBEZNE S SEKUNDARNIMI KABELY BUDE NATAZEN SIGNALIZACNI KABEL Z TEPLOTNICH OCHRAN TRAFA DO RM2.1

DO DVERI ROZVADECE RM2 ( PRIVODNI POLE — RM2.1 ) BUDE OSAZEN VYHODNOCOVACI PRISTROJ, PRIBAL TRAFA T2—1250kVA
Z VYHODNOCOVACIHO PRISTROJE TSX1 BUDE NATAZEN SIGNALIZACNI KABEL DO STAVAJICIHO ROZVADECE ASR,

KTERY JE OZNACEN RAO1, A JE TEZ OSAZEN V ROZVODNE NN

PRIPOJENI DOTYCNEHO KABELU A PRIPADNE DALSI HW A SW UPRAVY V RAO1 NEJSOU SOUCASTI TETO AKCE ( RESI INVESTOR )
VYSTUP Z VYHODNOCOVACIHO PRISTROJE TSX1 BUDE DALE PRI MAXIMALNI TEPLOTE VYPINAT HL. JISTIC FA2.1 ( S7 )

ZE STAVAJICIHO ROZVADECE RM1 BUDE POMOCI KABELOVYCH SPOJEK PREPOJENO NAPAJENI ” KRASOHALY ”

NA REZERVNI POJISTKOVY VYVOD V ROZVADECI RM2 ( POLE 2 — RM2.2 )

DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE

Navrhl:  Ing. Hrdli¢ka Investor; STAREZ — SPORT, a.s., K¥idlovickd 911/34, 603 00, Brno | Zak.&islo: 11/2023
Kreslil:  Ing. Hrdli¢ka Stavba: Hala Rondo Kridlovickd 911/34, 603 00 Staré Brmo Datum: 04/2023
Odp. proj.: Ing. Hrdlitka Objekt: Vyména trafa T2/1000kVA za trafo T2/1250kVA Polet A4:6
Nazev: . o ¢is. vik.:
TRANSFORMATOR T2/1205kVA — STANOQVISTE _08
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