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2 ÚVOD

2.1 ROZSAH PROJEKTU

Projektová dokumentace Yeaí modernizaci techn. kanálu na zimním stadionu v Brn�.

Konkrétn� projektová dokumentace Yeaí rozvody chladu pro chlazení ledové plochy.

 

2.2 PYEDPISY A NORMY 

" NaYízení evropského parlamentu a rady (EU) 
. 517/2014 o fluorovaných 

skleníkových plynech a o zruaení naYízení (ES) 
. 842/2006 

" 
SN EN 12828, Tepelné soustavy v budovách 3 Navrhování teplovodních 

otopných soustav 

" 
SN EN ISO 4126, bezpe
nostní pojistná zaYízení proti nadm�rnému tlaku 

" 
SN EN 378-1, chladicí zaYízení a tepelná 
erpadla 3 Bezpe
nostní a 

environmentální po�adavky 3 
ást 1: Základní po�adavky, definice, klasifikace 

a kritéria volby 

" 
SN EN 378-2, Chladicí zaYízení a tepelná 
erpadla 3 Bezpe
nostní a 

environmentální po�adavky 3 
ást 2: Konstrukce, výroba, zkouaení, zna
ení a 

dokumentace 

" 
SN EN 378-3, Chladicí zaYízení a tepelná 
erpadla 3 Bezpe
nostní a 

environmentální po�adavky 3 
ást 3: Instala
ní místo a ochrana osob 

" 
SN EN 378-4, Chladicí zaYízení a tepelná 
erpadla 3 Bezpe
nostní a 

environmentální po�adavky 3 
ást 4: Provoz, údr�ba, oprava a rekuperace 

" 
SN EN 13136, Chladicí zaYízení a tepelná 
erpadla 3 Pojistná zaYízení proti 

pYekro
ení tlaku a jim pYísluaná potrubí 3 Výpo
tové postupy 

 

2.3 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU 

" Projekt stávajícího stavu 
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3 TECHNICKÉ YEaENÍ

Potrubím protéká chladná teplonosná látka, která odebírá teplo z okolí. 

Pro chlazení ledové plochy je pou�ita kapalina na bázi mraven
anu draselného o

koncentraci 35 %. 

 

Chlazení:

Potrubí rozd�lova
e a sb�ra
e prochází do instala
ní aachty ze strojovny chlazení. 

Propoj v techn. kanálu je proveden z nerezu. Potrubí bude napojeno na stávající potrubí 

do stávajícího rozd�lova
e a sb�ra
e. V kolektoru se prodlouží nerezové potrubí, které 

se pYipojí na stávající rozvod nerezového potrubí kon
ící u vstupu do kolektoru.
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3.1 POTRUBNÍ ROZVODY 

Ozn. Materiál Materiálová 
norma 

PN SDR Místo instalace 

SS Nerez DIN 1.4301 

AISI 304 

16  Stávající kolektor

Strojovna

 

3.2 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBNÍCH ROZVODo 

Potrubní rozvody chladicího okruhu a odpadního tepla budou tepeln� izolovány tepelnou 

izolací na bázi kau
uku. Tlouaeka izolace bude zvolena taková, aby nedocházelo ke kondenzaci 

na povrchu potrubí. Sou
initel tepelné vodivosti » tepelných izolací pYi 0°C je <= 0,036 W/mK. 

Difúzní faktor µ >= 8 000. Rozvody chladu jsou zav�aeny a upevn�ny pomocí chladových 

objímek. 

3.3 ZABEZPE
ENÍ A DOPLGOVÁNÍ SOUSTAVY 

÷ Pojistné ventily okruho s chladivem jsou navr�eny a provedeny dle 
SN EN 13136.  

÷ Pojistné ventily okruho s teplonosnou látkou jsou navr�eny a provedeny dle 
SN EN 

ISO 4126.  

÷ Expanzní nádoby okruho s teplonosnou látkou jsou navr�eny a provedeny dle 
SN EN 

12828.  

÷ Vypouat�ní systému je provád�no v nejni�aích místech okruhu. ZaYízení musí umo�nit 

vy
erpání vaech pou�itých kapalin. 

÷ Odvzduan�ní je provád�no v nejvyaaích místech. Spádování potrubí je provedeno 

spádem 0,5%. 
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÷ Výfukové potrubí od pojistných zaYízení mo�e vypouat�t náplI chladiva adekvátními 

prostYedky do okolního vzduchu, ale stranou od pYívodu vzduchu do budovy nebo se 

mo�e chladivo vypustit do dostate
ného mno�ství vhodného absorbujícího materiálu.  

÷ Pokud voda z vodovodního Yadu neodpovídá po�adavkom výrobce zaYízení, musí se 

systém plnit pouze upravenou vodou, která tyto po�adavky splIuje. PYed doplIováním 

je nutné ov�Yovat kvalitu vody. Jeliko� se jedná o dokumentaci pro výb�r dodavatele a 

nejsou známy po�adavky jednotlivých výrobco, je nutné toto Yeait pYi realizaci. 

Ka�doro
n� musí být provád�ny revize pojistných ventilo a tlakových nádob. 

4 OCHRANA }IVOTNÍHO PROSTYEDÍ  

4.1 ODPADNÍ LÁTKY 

PYi provozu chladicího zaYízení nevznikají �ádné plynné, kapalné a ani tuhé odpadní látky. 

K úniku látek mo�e dojít pouze pYi poruae, která sice nelze zcela vylou
it, ale je vysoce 

nepravd�podobná.  Únik pracovních látek musí být podrobn� popsána v místním provozním 

Yádu.  

 

4.2 PROVOZNÍ LÁTKY 

4.2.1 Mraven
an draselný 35% 

Tato teplonosná látka je nehoYlavá, nevýbuaná a netoxická.  

 

4.2.2 Etylenglykol 30% 

Tato teplonosná látka je nehoYlavá, nevýbuaná a netoxická.  

 

5 LÁTKOVÁ BILANCE 

 

PYi rekonstrukci bude vym�n�na teplonosná látka mraven
an draselný z dovodu
kontaminace 
pavkem.
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Teplonosná látka Objem [m3] 

Mraven
an draselný 35 % 

Cca 25 m3 

Bude upYesn�no dle 

skute
né potYeby 

Etylenglykol 30 % 

 

6 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM  

PYi realizaci a provozu zaYízení je nutné dodr�ovat po�adavky zákona o ochran� veYejného 

zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákono a o ochran� zdraví pYed nepYíznivými ú
inky 

hluku a vibrací. Provedení strojních zaYízení musí být takové, aby jejich provozem nedocházelo 

k nadm�rnému hluku a vibracím. Pohyblivé 
ásti, které jsou zdrojem hluku a vibrací musí být 

od potrubní sít� a konstrukcí pru�n� odd�leny gumovými kompenzátory, silentbloky... 

7 PO}ÁRNÍ BEZPE
NOST 

Vaechny prostupy instalací, rozvodo, technologických kanálo a potrubí jsou na hranici 

po�árních úseko protipo�árn� ut�sn�ny zposobem stanoveným v po�ární zpráv�, která není 

sou
ástí tohoto projektu. T�snící konstrukce musí vykazovat po�ární odolnost shodnou s 

po�ární odolností konstrukce, kterou prostupují. T�sn�ní konstrukcí mo�e provád�t pouze 

firma proakolená výrobcem systému protipo�árního t�sn�ní. Musí být provád�ny revize dle 

po�adavko po�árn� bezpe
nostního Yeaení. 

8 BEZPE
NOST PRÁCE 

B�hem provád�ní pYedm�tu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly 

bezpe
nosti práce. Povinností vedoucích pracovníko je proakolení vaech pracovníko, 

provád�ní zápiso do stavebního deníku a prob��ná kontrola bezpe
nosti práce. Pracoviat� 

musí být Yádn� osv�tleno. Na staveniati musí být kompletn� vybavená lékárni
ka pro 

poskytnutí první pomoci.  

Není součástí 

dodávky
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9 PROVOZ, OBSLUHA, ÚDR}BA 

9.1 PROVOZ 

Provoz musí být dán provozním Yádem, který je dodávkou dodavatele technologie. 

9.2 OBSLUHA 

Návod na obsluhu a zaakolení obsluhy je dodávkou dodavatele technologie. 

9.3 ÚDR}BA 

Údr�ba a servis musí být provád�n dle po�adavko dodavatele technologie, tyto po�adavky 

musí být sou
ástí pYedávací dokumentace, po�adavky pYedané dodavatelem technologie musí 

vycházet z montá�ních pYedpiso a po�adavko výrobco jednotlivých zaYízení.  

10 ZKOUaKY ZAYÍZENÍ 

Zkouaky musí být provedeny dle 
SN EN 14336 a 
SN EN 378-2. Za zposob a kvalitu 
provedení zkouaek zodpovídá dodavatel technologie.  

11 ZÁV�R 

" Zhotovitel musí Yádn� zaakolit obsluhu strojního zaYízení a chladicí technologie. 

Bude vystaven protokol o provedení tohoto akolení. 

" Provozovatel musí zajistit pravidelné kontroly a údr�bu strojního zaYízení. 

" Zhotovitel musí být odborn� zposobilí a dodr�ovat veakerá bezpe
nostní 

opatYení. 

" Zhotovitel se musí Yídit patnými právními pYedpisy a normami, pokud to zákony 

vy�adují. 

" Zhotovitel se musí Yídit patnými právními pYedpisy a normami, které zde nejsou 

uvedeny, ale které jsou nutné pro dodávku a montá� tohoto zaYízení. 

" Zhotovitel se musí Yídit montá�ními návody a pYedpisy výrobco, které tento 

projekt nenahrazuje.  

" Dokumentace zpracovaná pro stavební povolení, pro provedení stavby a výb�r 

dodavatele nenahrazuje realiza
ní dokumentaci. 

" Údr�bu a servis musí provozovatel provád�t na základ� provozních pYedpiso 

pYedaných dodavatelem díla. 
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" Po skon
ení montá�ních prací budou provedeny zkouaky a revize dle platných 

právních pYedpiso a norem.  

" Montá� jednotlivých zaYízení smí provád�t pouze oprávn�né organizace.  

" Veakeré práce musí být provád�ny v souladu s pYedpisy protipo�ární ochrany.  

" Veakeré práce související se stávajícím zaYízením mohou být provád�ny pouze 

na základ� souhlasu pov�Yeného zástupce stavebníka a musí se pYihlí�et k 

místním provozním pYedpisom. 

" Zhotovitel je povinen provést na svoj náklad veakeré práce a dodávky, které 

jsou v projektové dokumentaci obsa�eny, bez ohledu na to, zda jsou obsa�eny 

v textové anebo ve výkresové 
ásti, jako� i práce, které v dokumentaci sice 

obsa�eny nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho Yádné 

fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se Yádn� seznámit s 

projektovou dokumentací a v pYípad� zjiat�ní absence technologie nebo její 


ásti, která je bezpodmíne
n� nutná k realizaci a správnému provozu zaYízení, 

tuto technologii 
i její 
ást zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak pYi realizaci. 

ZároveI zhotovitel o této skute
nosti informuje neprodlen� stavebníka a 

projektanta technologie. 

 

 




