PRUVODNI ZPRAVA

ARCHITEKTONICKA STUDIE - CELOROCNI VYUZITi HLAVNi BUDOVY
KOUPALISTE RIVIERA - VARIANTA 2A

Pfedmétem této architektonické studie je rekonstrukce hlavni budovy
koupalisté Riviéra, kterd umozni jeji celoro&ni provoz.

V rdmci pripravy a zmapovdani provozni ndpliné stavajicino objektu
bylo stavebnikem poskytnuto laserové zaméreni budovy z data
03/2017, n&sledné bylo provedeno mistni Setfeni v okoli a v objektu, pfi
némz byly zjistény provozy a funkce stdvaijicich prostor od TNP do 4NP
- viz vykres stavaijici stav objektu, provozni schéma. Zadnd
dokumentace z doby vystaviy objektu neni k dispozici. V neddvné
dobé, 01/2020, byl proveden predbé&iny stavebné technicky prizkum
objektu (ddle jen ,STP*), ktery zpracovala firma Prizkumy staveb s.r.o.,
jez je soucCdasti této studie.

HISTORIE | AUTORI

Soucasnd podoba aredlu Riviéra je vysledkem tvircino zdméru z
konce 80. let. 20. stol. Je dilem skupiny architektl tehdejsino
Stavoprojektu pod vedenim Petra Hrlsi. autorem koncepce projektu

Saten aficnich bazénl je tedy Petr Hrl3a, stavba byla dokonéena v
roce 1991.

STAVAJICI DISPOZICNI STAV

V Cdasti prvniho nadzemniho podlazi se nachdzi prostory
zrekonstruované pro technologické rozvody a systémy k bazénim,
ddle z hlediska technologii je v INP umisténa rozvodna NN stavebnika,
trafostanice E.ON a chlérovna. Zbyld &dast je vyuZita pro provoz
koupalisté, jednd se o osetfovnu, vefejné WC, WC ztp a bufety véetné
z&zemi.

Druhé nadzemni podlazi je provozné tvoreno kanceldremi pro cca 5
osob, pokladni a trezorovou mistnosti, z&zemim a Satnou pro Uklid a
plavciky a nékolika sklady ¢i nevyuzitymi mistnostmi. Zbyld Edst 2np je
obsazena prostory pro verejnost, jako jsou Satny, previékdrny a sprchy
vCetné toalet.

Ve tretim nadzemnim podlazi se nachdzi v malé Cdasti nevyuzité
mistnosti, WC a terasa s cukrdrnou. Ve zbylé Cdstije patrné, Zze zde v
neddvné dobé (odhadem pred 10ti lety) probéhl ,pokus" o
rekonstrukci, kterd nikdy nebyla dokoncena.

Ve ¢tvrtém nadzemnim podlazi se nachdzi vyhlidka, zbylou East tvori
stteSni konstrukce nad 3NP.

Z prohlidky mista i vy$e psaného, Ize konstatovat, ze provozni celky
v budové nenavazuji a nejsou systematicky roz&lenény.

PREDMET STUDIE - VARIANTA 2A

Tato varianta je zaméfena na moznost celorocniho provozu objektu a
doplnéni co nejvétsino poctu WC, sprch a previékdren do TNP,
strojovna bazénovych technologii bude zachovdna a ddle doslo
navyseni poctu mist pro bufety, coz pfi stdvajicim provozu neni mozné.
V soucasnosti nevyuzivané 3NP je navrzeno obsadit fitness studiem a
wellness.

POPIS KONSTRUKCIi STAVAJICIHO OBJEKTU
Ze statického hlediska se jednd o konstrukci ocelového skeletu, kde
jsou viechny prvky provedené z ocelovych vdlcovanych | profil¥.

Vodorovné nosné konstrukce tvorené priznanymi ocelovymi profily,
stejné tak svislé nosné konstrukce objektu, jez byly navic obezdény ve
zdivu Ci pilifich pravdépodobné pomoci cihel plnych pdlenych
(zjisténo na sloupu v Tnp ve strojovné technologie a ddle viz STP).

Stropni konstrukce je tedy tvorena ze spodni strany z ocelovych
pricnych nosnik¥, na nichz jsou v TNP a 2NP uloZzeny nosné profilované
plechy s nadbetondvkou. Trapézové plechy jsou opatfeny v Casti TNP
omitkovinou, pravdépodobné z ddvodu zvyseni pozdrni odolnosti KCE.
Ve 3NP je stfedni konstrukce tvofena dievénymi krokvemi ulozenymi po
vlassku, ve sméru podélné osy objektu, které vyndsi celoplosné
bednéni a plechovou krytinu.

Svislé nosné konstrukce jsou zaloZzeny na betonovych zdkladovych
pasech, misty by mohly byt i zdkladové desky.

Nenosné zdivo je z cihel pinych pdlenych, cihelnych dérovanych
blokd a plynosilikdtovych tvarnic. Plynosilikdtové tvarnice byly zjistény
napriklad ve 3NP, v misté nedokoncené rekonstrukce, z vnitini strany
na jiném misté je vidét zdivo pravdépodobné z keramickych
dutinovych tvérnic. Cihla pInd pdlend byla zjisténa z jihoz&dpadni
strany jsou v Urovni 2NP a 3NP dlouhé pavlace, u jejichz venkovni
strany tvofi pilife, ve kterych jsou skryty ocelové nosné sloupy.

Nd&slapné povrchy podlah jsou z nejvétsi Cdsti v INP tvofené
betonovou mazaninou. Ve 2NP jsou tvoreny dlazbou spise mensich
formatd, pdr mistnosti ma ndslapnou vrstvu z poviakové podlahoviny
PVC. Ve 3NP v misté "rekonstrukce" v interiéru tvori ndslapnou vrstvu
hrubé podlahy asfaltovy hydroizola&ni pds. Cistd podlaha zde nebyla
dokoncena. V exteriéru je v Edsti oteviend terasa, kde jsou jiz
keramické podlahy prekryty PE stfesni folii a byla zde provedena
podlaha z betonové dlazby na plastovych patkdach.

Podhledy jsou v nejvétsi mire situovdny témér v celém 2NP, a to jak v
interiéru, tak v exteriéru. v INP a 3NP se podhledy vyskytuji pouze
ojedinéle.

Stredni plast je proveden z plechové krytiny ulozené pres asfaltové
pdsy na drevéném bednéni. Ve velké cdsti 3NP, kde byla zapocata
rekonstrukce je spodni strana stfesniho pldsté zakryta difuzni folii.

Na jihozdpadni fasddé je fada pultovych pristreskyd, jejichz nosnou
konstrukci tvori svislé 7B sloupy (i v nich by mohly byt skryty ocelové
sloupy), které vyndsi v pficném sméru ocelové vdlcované nosniky, na
které jsou ulozeny krovy vaznicové soustavy s lezatou stolici. Krytina je
provedena z médéného plechu.

Vétsinou venkovni schodisté jsou ocelovad, pfimd, stupné jsou pak
drevéné. V jiznim rohu je i jedno schodisté vnitfni. Z 3NP do 4NP je
ocelové tocité vietenové schodisté.

VypIné otvor ve fasdddch jsou velice rbzné - ocelovd vrata, ocelové
i dfevéné dvere, vétraci ocelové zaluzie, drevénd okna, ocelova
kruhovd okna atd.

Technickd zafizeni budov - v objektu jsou instalovdny rozvody
kanalizace, vody, vzduchotechniky a elekifiny. Objekt neni v
souCasnosti vytdpén ani temperovdn, a veskeré trubni rozvody musi
byt pfed zimnim obdobi vypoustény. Stav vnitfnich inzenyrskych siti Ci

rozvodU se jevi jako nedostatecny, proto pfi navrhovanych stavebnich
Upravdch je uvazovdno s jejich kompletni vyménou.

ARCHITEKTONICKY NAVRH

Dle viech zjisténych skutecnosti bylo pfistoupeno k hlavnimu
architektonickému ndvrhu takto:

Objekt je natoceny hlavni jihozdpadni fasddou ke koupalisti, rozhodli
jsme se hmotu ocistit od predsazenych stfech pred objektem,
abychom tak zvyraznili jeho Cistou formu pfipominajici prvorepublikové
plovarny.

OPALOVACI TERASY

Jelikoz velkd cdst 1NP je zabrdna technickym zdzemim bazénd,
exponovand ¢dast fasddy v tomto podlaZi je bez vyuZiti a pUsobi

. hladové." Proto jsme se rozhodli spustit atraktivni opalovaci palubu

z 2NP a vytvorit tak aktivni plochu pfizemni fasddy, tim vznikne téz
drevénd alternativa k tfravnatym plochdm pro opalovdni a zpfehledni
i zvyrazni se pristup k bufetdm a bardm. Amfitedtrové schodisté taktéz
umoznuje pod né&j umistit znacné mnozstvi WC, previekdren, skiinek a
sprch. Terasy Ize vyuzit i jako hledisté pri pordddani akci mimo letni
sezonu.

OBCERSTVENi A RESTAURACE

Na prvni schodisté navazuje na jedné strané velkorysy odbytovy
prostor obklopeny vidy dvéma bufety, na strané druhé navazuje na
restauraci. Tento prostor se vyrazné propisuje na severovychodni
fasadé a ukazuje svou funkcii z pohledu z ulice Bayerovy pomoci
velkoformdtovych oken a markyz ve Zluté barvé, stejnych, které stini
Cdst jihozdpadni fasady.

Bufety a odbytovd plocha budou funkénii v zimni sezoné. Prostor se
uzavie pomoci zasuvnych sklenénych moduld a vytvoii se tak plocha
pro multifunk&ni sél s moznosti cateringu.

Druhé schodisté uvazujeme jako celorocné funguijici restauraci
s moznosti sezeni venku. Na vychodni strané objektu je umistén ,,family
point.*

VERTIKALNi KOMUNIKACE

Pro spravnou provozni i pozdrni funkci objektu byly kromé schodisté na
jihovychodni stran&, navrzeno schodisté na severozdpadni strané
objektu a uprostfed objektu bylo umisténo vertikdini jddro -schodiste,
osobni vytah se vstupem od koupalisté i z&sobovaci vytah s pristupem
z obsluzné komunikace za budovou. Severozdpadni schodisté je
tvofené ocelovou pozinkovanou konstrukci, kterd je potazena
nerezovou siti poplazenou popinavou rostlinou.

SAUNOVY SVET A FITNESS STUDIO

V 3NP se nachdzi 3 kanceldre viz nize a ddle tady najdeme wellness a
fitness studio se spole&nou recepci a vliastnim schodistém.

V saunovém svété je navrzeny bar, velkd finskd sauna pro cca 25 lidi,
pdra a napf. fropickd sauna, odpocivdrna, ochlazovaci mistnost se
z&sobnikem ledu, WC, Satny a zdzemi. Na konci prostoru se nachdzi
venkovni odpocivdrna spojend s vyhlidkou do 4NP, kde je vyhled na
vystavisté a MasarykOv hd;. Fitness tvori 3 sdly a satny pro Zeny a muze.
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KANCELAR SPRAVCE AREALU

Na jihozdpadni strané objektu ve 3NP jsou navrzeny kanceldre pro
spravce aredlu a pokladni.

MATERIALOVE RESENi

V 2,3,4NP zachovdvdme bilou omitku, v TNP navrhujeme tmavé sedou
omitku (RAL 7016), jenz "odrazi" objekt od zemé a sjednofi nesourode
otvory na fasddé hlavné ze zadni strany. Opalovaci terasy, odbytovd
plocha mezi obcCerstvenim a pavlaci je navrzena jako dievénd
paluba. Stény pod schodistém budou z piskovaného skla. Sttecha
titanzinkovd, stejné tak oplechovdni. Ocelové schodisté v barvé RAL
7016, stejné tak okna a dvere.

SADOVE UPRAVY

V feseni sadovych Uprav navazujeme na feseni projektu kurtd na
pldzovy volejbal. A to: kolem budovy je navrzena stejnd dlazba,
zvyraznéna tmavsim odstinem ve tvaru pUlkruhd pred WC. Chodniky
spojujici novou cestu kolem bazénu jsou navrzené z lomového
kamene, predprostor bude dopInény o 6 stromd, které vytvori
chybéjici stin. Paklize se zméni Ci zménil povrch z&méru pro pldzovy
volejbal, musi byt v dalSich fazich prfistoupeno k Upravé povrchu kolem
hlavni budovy.

CHLOROVNA

Na jihovychodni strané objektu se nachdzi prostor chlérovny, u
kterého byla provéfovdna moznost presunuti k objektu technologii
kam je chlér dopravovdn nebo vestavéni do stavaijicino objektu. Z
analyzy vzeslo, ze presunuti by nebylo ekonomicky ndro¢né, ale z
bezpelnostnich divodyd (nedostatecnd vyska bezpednostniho
odtahu chléru) byla zvolena varianta vestavéni/presunuti chlérovny
do hlavniho objektu. Z tohoto ddvodu bylo v rdmci studie k tomuto
feseni prikroceno.

ZHODNOCENi PROVEDENEHO PREDBEZNE STAVEBNE-TECHNICKEHO
PRUZKUMU STAVU OBJEKTU

Lze konstatovat, Ze objekt je ve Spatném stavu. Nize jsou uvedeny
pouze vytazky/vynatky z prizkumd, jez slouZi pro zdkladni prehled o
objektu. Pro vyvozovani projektovych névrhd je nutno se s danym
prizkumem sezndmit jako s celkem. Prizkum je soucdsti této
dokumentace.

« ZAKLADY
Zjisténé vady a poruchy:

o Na svislych nosnych konstrukcich nebyly zjistény zadné
vyrazné statické poruchy (predevsim trhliny), které by
svédcily o poruchdch a $patné funkci zakladu.

o Zdklady tedy pini svoji funkci a bude mozno je i naddle
vyuzivat.

o jejich mozném pritizeni by musel rozhodnout statik.

o Pokud by mélo doijit k vyrazné&jsimu pfitizeni objektu,
musely by byt v rdmci podrobného prizkumu
provedeny kopané sondy pro zjisténi materidlu a tvaru
z&klady, pripadné i geologického podloZi.

«  SVISLE KONSTRUKCE

Zjisténé vady a poruchy:

o

V INP jsou v interiéru na obvodovém zdivu na mnoha
mistech vyrazné vihkostni ,,mapy", které svédci o tom,
Ze je zdivo vyrazné vihké - byly odebrdny a zkoumdny
vzorky, z nichz vyplyvd, ze obvodové zdivo obsahuje ve
vysce cca 0,2 m nad podlahou 1NP prevdziné vinkost
velmi vysokou (13,6% - 32,2%), pouze v jednom misté
byla zjisténa vinkost zvysend (5,2%) | Extrémni vinkost u
sondy W4 je zpUsobena vysokou nasdkavosti porézniho
plynosilik&tu.

Vihké zdivo je v 1.NP i vyrazné zasolené, na omitkdch
jsou chomace vykvétotvornych soli.

Hlavni pficinou zavihdni je pravdépodobné spatné
vyspdadovdani okolniho terénu smérem k objektu a
absence okapovych chodnikU. Pfi vétsich destich voda
pritékd k obvodovému zdivu a misty vtékd pres vétraci
rolety i do interiéru 1NP.

Dalsi dotaci zde zpUsobuje destovd voda ze stiech,
kterd pretékd pres ucpané a porusené destové Zlaby a
stékd po fasddé k paté zdiva, a voda z porusenych
destovych svodU a ucpanych Cisticy stfesnich splavenin
(,gajgra*).

Velkym problémem objektu jsou keramické podlahy na
pavlacich a terasdch, pres které voda protékd az na
horni lic hydroizolaci a poté se dostdvd do cihelnych
pilifd a do zdiva. Vyrazné vihkostni ,,mapy* jsou patrny
na pavlacichi v interiérech, v okoli schodisté v jiznim
rohu.

Vihké zdivo zpusobuje i korozi obezdénych ocelovych
prvku skeletu!!! Na jednom misté v 1NP bylo po mistnim
odsekani zdiva zjisténo, Ze koroze ocelovych sloupu je
nejen povrchovd, ale zaéind byt i hloubkovda!

Na mnoha mistech byly na fasdddch, ale i v interiérech
zjistény vétsi & mensi trhliny rdznych smérd, vétsinou
viak svislé a vodorovné. Trhliny jsou dle naseho ndzoru
zpUsobeny predevsim tim, Ze objekt je jen z Cdsti
vytdpény, je z velké Cdsti otevieny a dochdziu néjiv
interiérech k obrovskym tepelnym rozdilim v letnich a
zimnich mésicich. Tepelnd roztaznost prvkd ocelového
skeletu pak zpUsobuje vznik trhlin v obezdivkach.

Dalsi trhliny v oblasti strojoven v 1.NP mohly vzniknout i
pfi necitlivém provdadéni ocelovych konzol, na kterych
jsou rozvody technologii.

Trhliny ve zdivu nejsou staticky zadvazné. Vétsinou jsou
do tloustky cca 2 mm.

Drobné trhlinky jsou i v betonovych sloupech
vyndsejicich krovové konstrukce pristavkd. Ani tyto
trhliny nejsou zatim staticky zdvainé, navic je
pravdépodobné, ze v betonovych sloupech jsou skryty
sloupy ocelové.

Ocelové sloupy skeletu i obvodové a vnitini zdivo zatim
vétsinou plni svoji funkci a bude mozno ho i naddle

vyuzivat. Na mnoha mistech bude nutno provést
opravy trhlin a omitek.

o Pro dalii bezproblémové uzivani objektu bude nutno se
hloubéji vénovat problematice vihkosti zdiva. V
dohledné dobé by bylo vhodné provést prespddovdani
okolniho terénu ze zadni strany objektd, provést
okapové chodniky, vycistit a opravit desfové Zlaby,
svody, gajgry. doplnit oplechovdni u nékterych
kruhovych oken. V 1.NP odstranit poskozené omitky a
nahradit je omitkami sana&nimi. Toto bude nutno fesit s
odbornou firmou.

o Vrdmcirekonstrukce bude nutné obnazit paty mnoha
sloupU zazdénych ve vihkém zdivu a zkontrolovat
stupen jejich koroze.

o Pravdépodobné idedinim fesenim by bylo nové
provedeni celého obvodového plasté v Urovni 1.NP.
Takto by mohla byt kromé kontroly ocelovych
konstrukci provedena i novd vodorovnd hydroizolace.

o Problematiku vinkého zdiva v nadzemnich podlazich by
vyresilo zcela nové provedeni vétsiny podlah v mistech,
kde dochdz k pfimému zatékdni destové vody - na
pavlacich a terasdch. | zde bude nutno zkontrolovat
stav ocelovych sloupU v paté, kde dochdzelo k
dlouhodobému zatékdani destové vody.

o Eliminaci vzniku trhlin a jejich pohybu by pomohlo
zatepleni fasdd a stfesniho pldasté, temperovdni
uzavienych ¢dsti objektu v zimnich mésicich.

o Zapravit trhlinky v betonovych sloupech vyndsejicich
krovové konstrukce nad 1.NP.

o Vrdmci podrobného prizkumu bychom doporucovali
provést zjisténi pritomnosti a stavu hydroizolaci v 1.NP.

o Ddle bude nutno na mistech nejvyraznésich vihkostnich
~map* zZjistit stav ocelovych sloupU v obezdéni, zda jiz
nejsou oslabeny vyraznou hloubkovou korozi.

+  VODOROVNE NOSE KONSTRUKCE A SCHODISTE
Zjisténé vady a poruchy:

o Ocelové stropni konstrukce byly na mnoha mistech
opatfeny protipozdrnimi ndstriky. V nékterych mistech
ndstfiky provedeny nebyly, v nékterych mistnostech
v INP dokonce ani nebyly provedeny n&téry
ocelovych profilovanych plechd.

o Ve patném stavu jsou pak ocelové konzoly
predstupujici pred jihozdpadni fasddu a cdsti schodnic
ocelovych venkovnich schodist, které jsou vyrazné
zatecené srdzkovou vodou z porusenych dlazeb, maiji
strdvené ndtéry, jsou jiz povrchové zkorodované a jsou
zanesené uhlicitanem vapenatym vyluhovanym z
betonovych konstrukci.

o Povrchovou korozi je jiz napadeno i tocité ocelové
schodisté z 3.NP do 4.NP.

o Vtéchto mistech jsou jiz zkorodované i Cdsti
profilovanych plechd. Obdobnd porucha je i nad &dsti
NP pfedstupuijici v podzemi pred jihozdpadni fasddu.
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o U krokvi vyn&sejicich stfresni pldst jsme na viditelnych
mistech nezjistili z&dné z&dvaziné vady ani poruchy.
Pouze mistné jsou jiz strdvené jejich natéry. Poruchy
(vyhniti) t&chto trdmd by ale mohlo byt z jejich horniho
lice, ktery viak neni pfistupny, protoze na ném lezi
zAklop.

o Vodorovné nosné konstrukce tedy zatim vétsinou dobre
plni svoji statickou funkci a bude mozno je i naddle
vyuzivat.

o Na mnoha mistech bude nutno obnovit jejich ndtéry. O
nutnosti provedeni protipozdrnich ndstiikd musi
rozhodnout pozdrni specialista.

o Vrdmci podrobného prizkumu bychom doporucovdli
provést zjisténi, zda jsou profilované plechy stropnich
konstrukci jesté vyztuzené pii dolnim lici jejich zebirek.

o Ddle bude nutno po rozkryti sttechy zjistit stav
drevénych krokvi z horniho lice.

- PODLAHY

Zjisténé vady a poruchy:

o Vpodlaze v 1.NP nebyla v sondé P1 zjisténa zddnd
hydroizolace.

o Betonové podlahy v 1.NP jsou mistné narusené
trhlinami.

o Na mnoha mistech jsou v 2.NP a 3.NP porusené
keramické dlazby. To umoznuje pronikani destové vody
na horni lic hydroizolaci a jeji ndsledné pronikéni do
zdiva, na kterém se vytvdari vyrazné vihkostni ,mapy."

o Voda pronikd i prfes netésné schodistni stupné a
ndsledné i do okolniho nosného zdiva.

o Podlahy véfsinou jiz neplni svoji funkci a bude nutno je
ve vétsiné objektu provést zcela nové.

«  STRECHY
Zjisténé vady a poruchy:

o Stredni krytina je v mistech vzrostlé vegetace zanesend
humusem, destové Zlaby jsou tak nefunkcni.

o Na hlavni budové i u nizkého pfistavku ve vychodnim
rohu jsou desfové Zlaby vyrazné poskozené.

o Plechovd stresdni krytina je na nékolika mistech zvinénd,
pravdépodobné byla uvolnénd, byla proto dodatecné
ukotvena k bedné&ni pomoci novych vrutd. Misty je
krytina deformovanda.

o Pozinkovany plech nemd& provedeny natéry, je jiz na
mnoha mistech napadeny korozi.

o Drevéné krovy pristtreskd maji na 3 mistech poskozené
paty Sikmych sloup0.

o Vjednom misté jiz dokonce i hrozi pokles piné vazby a
ndsledné uvolnéni okolnich spojd — HAVARIIJNI STAVII

o Vjednom misté je vyhnild ¢&st pozednice.

o Vjednom misté je pozednice vyrazné zkroucend, spoj
krokve s ni je proveden jen pomoci hfebiku, ktery je
neodborné zatluCen castecné mimo drevo.

o |l kdyzje stfedni plast nad hlavnimi budovami zatim
funkcni, v pfipadé rekonstrukce jiz bude nutno provést
vymeénu minimdliné stfesni plechové krytiny. Je velice
pravdépodobné, ze bude nutnd i vyména bednéni.

o Pokud by mély byt v 3.NP kanceldre, bylo by nutno
stredni pldast i zateplit. Bude nutny staticky prepocet
nosnych prvk{ stfechy.

o Krovové konstrukce pristavkd nutno mistné opravit!
Jedno témér zcela vyhnilé zhlavi Sikmého trédmu bude
nutno pravit co nejdrivelll

o Po odstranéni stfesniho pldsté a bednéni bude nutno
provést kontrolu horniho lice krokvi, které nebylo
pristupné.

«  OSTATNi STAVEBNi KONSTRUKCE

Zjisténé vady a poruchy:

o Okna v objektu jsou velice rdznorodd.

o Ocelovd kruhovd okna maiji strdvené ndtéry, zacinagji
byt napadeny korozi (Zatim jen povrchovou), u
nékterych chybi oplechovdni jejich parapetd, destovd
voda zde pronikd do zdiva.

o Jedno dfevéné kruhové okno v TNP md rozbité zaskleni.

o Vétraci zaluzie u strojovny jsou z interiéru zanesené
i mechanicky.

o Drevénd okna v 3.NP jsou jiz zastarald.

o V nékterych protipozdrnich ndstficich by mohla byt
obsazena azbestova vidkna.

o Véfsinu vyplni otvor® ve fasdddch bude nutno provést
noveé nebo je repasovat.

o Bude nutné provést laboratorni rozbor nékterych
protipozdrnich ndstiikd, zda neobsahuji zdravi skodlivé
karcinogenni vidkna azbestu.

Ostatni podrobnosti viz predbé&ziny stavebné technicky prizkum.

ZAVER KE STUDII - DOPORUCENI{ AUTORA STUDIE

Jednd se o ffipodlazni objekt s nosnou konstrukci z oceli, Ize tedy
odvodit, Ze pozadavky na nosnou konstrukci tedy budou vzdy
minimdiné 30.ti minutovd odolnost, z Eehoz vyplyvd pravdépodobné
nutnost dodatecnych Uprav oceli ochrannymi prvky pro zajisténi této
odolnosti (natéry, omitkoviny, obezdéni, protipozdrni podhledy...atp.).
V rdmci pfipadnych projekcnich praci pfi rekonstrukci objektu bude
nutno posoudit, stavajici misty jiz poskozenou, nosnou konstrukci

z hlediska jeji Unosnosti. Nelze vyloucit nutnost pfivyztuzeni. Ddle

z hlediska nosné konstrukce jiz byla v rdmci STP nalezena hloubkova
koroze Cdsti prvkd. Ve spatném stavu jsou pak ocelové konzoly
predstupujici pred jihozdpadni fasddu a ¢dasti schodnic ocelovych
venkovnich schodisf, povrchovou kororzi je jiz napadeno i tocité
ocelové schodisté z 3.NP do 4.NP. Ddle bude nutno realizovat
kompletné nové podlahy, siednotit vyplné otvord, vyménit stfesni pl&st,
dd se predpoklddat i absence &i nefunk&énost hydroizolace spodni
stavby.

Bude tfeba fesit zatepleni obdlky objektu, jelikoz je navrzen objekt

s upravovanym vnitinim prostfedim (topeni, voda...atp.) na néz se
vztahuje vyhldska o energetické ndrocnosti budov, PENB tedy bude
nejspise vyzadovdn a bude nutno zateplovat na doporucené
hodnoty souciniteld prostupU tepla atd...

Na z&kladé vyse psaného, zpracované studie, predbézného stavebné
technického prizkumu a prohlidky mista, bychom doporu¢ovali, v co
nejvétsi mire demolici (vyjma bazénové strojovny) a novou vystaviou
objektu na podobném pudorysu, jelikoz pri nové vystavbé Ize viechny
vyse psané problematické cdsti fesit systémové dle novodobych
trendy.

PFi nové vystavbé doporuCujeme fesit skuteCnost, Ze se objekt nachdazi
v z&plavové zéné a piizpUsobit tomu konstrukci stavby.

Paklize by byla zvolena varianta s demolici objektu, doporucujeme se
zamyslet nad jinou architektonickou formou, nezli vytvdaret repliku
pUvodni. Novd forma dokdze Iépe reagovat na novy stavebni
program, ktery investor zamysli a nebude muset délat kompromisy,
bude efektivnéjsi a ekonomictéjsi.

Stavebni program v podobé Spa / wellness je ve stavajici budové

v tomto omezeném prostoru v 3NP problematicky. A to hlavné

z hlediska zvyseného zatizeni stavajiciho skeletu, zvySené vihkosti a
omezené velikosti prostoru, ktery bude znamenat hodné kompromist
(a to jak v podobé pomeérné nizkych svétlych vysek, tak i plochy pro
dany provoz).

Tuto variantu 2A s provozni ndplni WELLNESS/SPA V 3NP tedy
NEDOPORUCUJEME

CELOROCH] wYUZITI HLAVNI BUDOWVY KOUPALISTE RIVIER A

PRUVODNI ZPRAVA
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