KOREKCE pH — PE 4/6

PLAVECKY BAZEN
hl. 0,6 — 2,2m,
objem ~180 m’

TECHNOLOGICKE SCHEMA PLAVECKEHO BAZENU

T-KUS 45 9110/90
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1 NOVY UZAVIRACI KULOWY KOHOUT PVC-U DN25 ZRYCHLOVACI
2 NOVA ZPETNA KLAPKA — TYP Y CERPADLO %
3 NOVY FILTR DO POTRUBI — LAMELOVY UKD
4 STAVAJICI ZRYCHLOVACI CERPADLO CHLORACE INDUKEN]
5 STAVAJICI INJEKTOR TYPU A, DO VWKONU 1,6 kg Ci2/h PRUTOKOMER
6 STAVAJICI ZPETNY VENTIL INJEKTORU S KOMPENZACI
KOLISANT TLAKU, VC. ZPETNE KLAPKY S KULICKOU u.m
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KOREKCE pH KOAGULANT

DAVKQVANI KOAGULANTU — PE 4/6
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VZORKOVACI POTRUBI — 32x1,6
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STAVAJICI_POTRUBI_POUZITO,
JAKO OCHRANNA TRUBKA
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_ LEGENDA ZARIZENI
_ A1 NOVE CIRKULACNI CERPADLO S FREKVENCNIM MENICEM
,_. 2 max.3,63kW, 400 V, Q=10-56m3/h, H=10m
V.S,
o A2 STAVAJICI PISKOVY FILTR #950mm, 2 - 0=21,25 m3/h, v=30m3/h/m2
_ A3 STAVAJICI STREDOTLAKY UV SYSTEM 1 pfip. 990
._. A4 STAVAJICI MERICI A DAVKOVACI STANICE 1 JESCO CRPT
! A5 STAVAJICI INDUKCNI PRUTOKOMER DN8O
_ A6 STAVAJICI DESKOVY TEPELNY VYMENIK
- A7 STAVAJICI POSILOVACI CERPADLO OKRUHU DOHREVU BAZENOVE VODY
_ A8 NOVY OKRUH CHLORACE S NAPOJENIM STAVAJICICH PRVKU
3 A9 NOVY POTRUBNI ODDELOVAC DN50, k oddleni pitné vody od rozvodi kapalin rizikové tridy 4
_ A10  NAHRAZEN( STAVAJICICH 2 ks VZDUCHOVACU (GARDNER DENVER G-BH1) PRO WHIRLPOOL ZA NOVE,
o SHODNYCH VLASTNOSTI (3,0 kW, 50Hz, 2860/min.) — PREPOJENI NA STAVAJICI ROZVODY
_ A11 NOVY OKRUH VZORKOVE VODY S POSILOVACIM CERPADLEM
._. DV DNOVA WPUST PRO BETONOVE BAZENY, 5-15m3/h, nerez miizka, pFip. #63 1
_ SS  STENOVE SANI PRO BETONOVE BAZENY, 10 — 20 m3/h, pfip. #90 2
._. ST STENOVA TRYSKA PRO BETONOVE BAZENY, 30 m3/h, p¥ip. $90 2
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