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8 VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ. INVESTOR ZAJISTÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYTÝČENÍ VŠECH
POTŘEBNÝCH SÍTÍ SOUVISEJÍCÍCH S NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM.
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ SÍTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VZDÁLENOSTI A OCHRANNÁ PÁSMA DLE PROSTOROVÉ NORMY ČSN 736005.
NARUŠENÉ POVRCHY (DLAŽBY, ZATRAVNĚNÉ PLOCHY) BUDOU PO OSAZENÍ NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (AREÁLOVÝ PLYNOVOD A KABEL NN) UVEDENY DO
PŮVODNÍHO STAVU DLE POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE AREÁLU.

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ :

STÁVAJÍCÍ PLOCHA BEACHVOLEJBALOVÝCH KURTŮ

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ OBRUBA KOLEN HŘIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ SÍŤ KOLEM HŘIŠTĚ

NOVĚ NAVRŽENÉ ŽELEZOBETONOVÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE

TERÉNNÍCH ÚPRAVY KOLEM HŘIŠTĚ V RÁMCI PŘEDCHOZÍ STAVEBNÍ ETAPY

POZNÁMKY

STÁVAJÍCÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM SYSTÉM HŘIŠTĚ
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STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD (GASNET)STÁVAJÍCÍ KABELY NN
STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA (GASNET)STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
STÁVAJÍCÍ KABEL VN (E.ON)STÁVAJÍCÍ KABELY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABELY (E.ON)STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ KABELY VO (TSB)STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ VODOVOD (BVK)STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE (BVK)STÁVAJÍCÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ PROVOZNÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ ODTOK Z BRODÍTEK

STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE BAZÉNU

OBJEKT PRO TECHNOLOGII
3,4 x 7,8 m

světlá výška: 3,1 m
vstupní dveře: 2,4 x 2 m

OBJEKT PRO USKLADNĚNÍ HALY
3,4 x 6,0 m

světlá výška: 3,1 m
vstupní dveře: 2 x 2,4 x 2 m

±0,000
-0,300

kabel NN
veden v zemi

napojení kabelu NN
na stáv. rozvaděč

kabel NN veden ve stávající
průchodce pod lávkou

kabel NN
veden v zemi

nový rozvaděč NN

napojení na stávající výstup
areálového plynovodu

plynovod
veden v zemi

plynovod
veden v zemi

STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

ROZSAH NAVRŽENÉ SEZÓNNÍ NAFUKOVACÍ HALY (ROZMĚRY 52,35 x 36,35 m)

NAVRŽENÉ DROBNÉ OBJEKTY PRO TECHNOLOGII A USKLADNĚNÍ SLOŽENÉ HALY

NAVRŽENÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE (BET. DESKA TL. 300 mm) POD VSTUPY DO HALY

NAPOJENÍ TECHNOLOGIE NAFUKOVACÍ HALY NA AREÁLOVÉ ROZVODY NN (ZEMNÍ KABEL)

NAPOJENÍ TECHNOLOGIE NAFUKOVACÍ HALY NA AREÁLOVÝ NTL PLYNOVOD (PODZEMNÍ VEDENÍ)

NAPOJENÍ TECHNOLOGIE NAFUKOVACÍ HALY NA AREÁLOVÝ NTL PLYNOVOD (NADZEMNÍ VEDENÍ)

STÁVAJÍCÍ KATASTRÁLNÍ MAPA923/1
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VNITROAREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU NTL PLYNOVODU
VARIANTA 1
NTPE 90 dl.160,5 m + NTO-n DN 80 dl. 34,0 m
CELKEM dl. 194,5 m

STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÝ PLYNOVOD

NAVRHOVANÝ  VNITROAREÁLOVÝ PLYNOVOD PODZEMNÍ

LEGENDA PLYNOVODŮ

NAVRHOVANÝ  VNITROAREÁLOVÝ PLYNOVOD NADZEMNÍ
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