
 

SPECIFIKACE DVEŘÍ DO KPBP 

 

Dodávka 7 ks dveří, pokud není uvedeno jinak, všechny dveře budou s kováním klika – klika a 
přípravy pro zámky FAB (dodá objednatel), dále dle specifikace: 

 

Místnost č. 216  
1x  dveře z chodby ve 2.NP na galerii bazénové haly, dvoukřídlé, rozměr křídla 

1450 x 1970 mm, zárubně původní, provedení v CPL - dekor dle výběru objednatele, 
dřevotřísková dutinka, se skleněnou výplní ¾, panikové kování 
 

Místnost č. 215 
1 x  dveře do strojovny ve 2.NP (na galerii), 1x pravé, rozměr křídla 800 x 1970 mm, zárubeň ocelová 

původní, provedení – CPL dekor dle výběru objednatele, dřevotřísková dutinka 
 
Místnost č. 209 
1 x  dveře do kanceláře ve 2.NP, 1x levé, rozměr křídla 800 x 1970 mm, zárubeň ocelová nová – nátěr 

RAL 9006, provedení – CPL dekor dle výběru objednatele, dřevotřísková dutinka 
 
Místnost č. 207 
1 x  dveře do masérny ve 2.NP, 1x levé, rozměr křídla 800 x 1970 mm, zárubeň ocelová nová – nátěr 

RAL 9006, provedení – CPL dekor dle výběru objednatele, dřevotřísková dutinka 
 
Místnost č. 205 
1x  dveře do kanceláře ve 2.NP, 1x levé, rozměr křídla 800 x 1970 mm, zárubeň ocelová nová – nátěr 

RAL 9006, provedení – CPL dekor dle výběru objednatele, dřevotřísková dutinka 
 
Místnost č. 204 
1x  dveře do kanceláře ve 2.NP, 1x levé, rozměr křídla 800 x 1970 mm, zárubeň ocelová nová – nátěr 

RAL 9006, provedení – CPL dekor dle výběru objednatele, dřevotřísková dutinka 
 
 
Strojovna 1. NP 
1x  dveře z vestibulu do strojovny v 1.NP ocelové vč. zárubně, jednokřídlé, levé, rozměr křídla 

800 x 1970 mm, vybourání starých zárubní + nové zárubně, protipožární (EW 30 DP1-C3), 
tloušťka dveří minimálně 40 mm, samozavírač, panikové kování 

 
Jednotlivé rozměry budou upřesněny dle zaměření na stavbě!!!  


